Gossinann

Infrarotheizungen
Glasheizung Premium

DELTA

"W DOR
CONNECTED e

Mlt Energie_ Mit integriertem Funkschalter und

einfach per Knopfdruck kabellos verbinden

spar-

schaltung 30 % geringere Heizkosten

durch Energiesparschaltung und
High Tech Ruckwandisolation

Extrem schnelle Aufheizzeit

Besseres Heizverhalten durch optimale
Flachenausnutzung und Warmeverteilung

ESG-Glas
Hohe StoR3- und Schlagfestigkeit

Einfache Wandmontage

Wartungsfrei, staubfrei, platzsparend
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Glasheizung Premium

5 Nutzungsmatrix* - -
EAN Code b.lenn - MaRe Tiefe** G.e SILE DI
Typ EAN Code leistung Schlechte Mittlere Gute wicht  brauch
CONNECTED N N g (mm) (mm)
(Watt) |solierung Isolierung Isolierung (kg) (kwh)
GoGla 860/ a 2 2
. 4260404860891 4260404860846 1200 8-11m 10-14 m 14-18 m 1400 x 600 58 16 0,66
0,66 Premium
GoGla 670. / 4260404860907 4260404860853 820 5-8 m? 7-11 m? 10-14 m?> 1100 x 600 58 1" 0,55
0,55 Premium
GoGIaS40/  4r50404860021 4260404860860 670  3-6m?  4-8m?  6-10m?  900x600 58 9 0,41

0,41 Premium

Alle Glasheizung Premium Modelle

Material und Oberflache

Rahmenloses Design, Glas ESG 4 mm weifl

Betriebsbedingungen

Netzspannung/Hz 230 Volt / 50 Hz

Anschlussleitung 2,5 Meter mit Stecker

Oberflachentemperatur Raumtemperatur +85° Grad Celsius

Montage Wandmontage, Horizontal und Vertikal

Garantien und Zertifizierungen

Produktgarantie 5 Jahre

Zertifizierung Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV
Schutzklasse I; 1P44

Effizienz

Emissionswert Oberflache 0,86 €4

Zubehor Glasheizung Premium CONNECTED Modelle

Regelungstechnik &

Smart Home EAN Code
Funk- d i - i - . o
- Rt thermostat 4260404862185 Funk Rau_mthermosthat mit LCD-Anzeige und Wochen OOKODESIGN
; programmierung
Z -
ngmermostat = 4260404862208 Funkthermosthat EIN-AUS
TYBOX 5101/ X3D -
- 4260404862192  Smart Home mit TYDOM-Haustechnik-Box und TYDOM-App: oﬁKODES'GN
TYDOM Box ™ Management mit Smartphones oder Tablets fir die lokale oder

Internet-Steuerung der Heizungen

*Die angegebenen beheizbaren RaumgroRen sind Empfehlungen. Je nach Isolation und Raumhdhe des Wohnraumes kénnen Abweichungen entstehen.
**inkl. Wandhalter

***Ab 01.01.2018 ist die EU-Konformitat dieser Geréte zusétzlich an die Erfiillung der Okodesign-Anforderungen gekniipft. Die Installation und Inbetriebnahme der Gerate
ist ausschlieflich zulassig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erflillen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentags-
regelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von unseren empfohlenen Regelungstechnik Produkten erfullt.
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